
附件 云南云景林纸股份有限公司2024年劳务外包基本情况表1

业务预估
费用
(万元)

序号 采购人 业务发生部门 业务名称 业务范围招采周期 (年) 业务量及要求 联系人及电话 备注

(一) 吊装作业业务。设备检修、 安装、 改造吊装及物资装、卸车吊装、 其它临时性吊装作
业

(一) 吊装作业业务。业务量预估约900个小时/年。
(二) 倒运业务。作业量预估约40个小时(10次)/年。
要 求 ： 为完成以上 业务 ，申请人须配备25吨及 以上 吊车 1辆和 25吨及 以 上 平 板拖车1辆 ；车辆检验合
格 ， 车况完好 ， 保 险齐全 ， 其它相关资质 合法合规 ； 驾驶 员 1名 ， 须持“建设机械施工作业操作证

云南云景 杨金光2024年吊车吊 一年一招1 林纸股份
有限公司

生产管理中心 30.00 (电话 ：运业务 (2024年度) ( 二)倒运业务。厂 内及周边2公里以内单件重量25吨及以下设备倒运 (倒运道路为水泥路
面 )

13987986993)
” 及“B2驾驶证”并具有3年以上吊装经验。

一 、 工 业垃圾 运输到废渣堆场推压作业后进行分台整形 ，运 输距离 10公里， 约 29万吨/年；废 渣堆
场 进场道路的养护 2公里 ；污 泥从污水工段倒运至生物质加烧点，运距约2公里 ，约 2.5万吨/年；
白泥、绿泥、盐泥等工业垃圾从厂区倒运至废渣堆场，运距10公里，约29万吨/年。
二、 生活垃圾倒运：运输约300吨/年， 倒运距离33公里。
三、 4#锅炉灰渣接装倒运白泥仓， 约 170吨/年。
四 、 废渣堆场尾水泵房尾水池 沉积物清理每年 1次 ，清 理量 300m3,运输距离2.5公里 。
五 、 废渣 堆场坝脚废水收集池沉积物清理约80-100m3,运 输距离2.5公里左右 。
六 、水 源泵房取水头清理 ：潜 水清理取 水头杂物， 每年约24次 。
七 、配置 要求 ： 1台 50型号装载机 、 配备倒运白泥自卸 货车 (2辆四桥车 ) 、 配 备倒运硝化渣 运输

云南云景
林纸股份

2024年工业垃 一是工业垃圾运输处理； 二 是废渣堆场日常维护管理； 三是生活垃圾倒运；四 是4#锅炉清运
灰 渣处理； 五是废渣堆场尾水泵房尾水池沉积物清理； 六是废渣堆场坝 脚废水收集池沉积物
清理； 七是废渣堆场数据检测业务；八 是水源泵房取水头清理。

杨金光一年一招2 生产管理中心 圾运输 (处 (电话：380 .00(2024年度)有限公司 理)业务 13987986993)

自卸 货车 (3辆东风车)、 配 备倒运污泥自卸货车 (1辆三桥车)、 配备洒水车1辆、1台TT40-2推
土 机、1台TLT622S压路 机； 货车 倒运驾驶员10~ 15人),现 场作业人员 2^3人

(一)桉木削片业务。将进厂云景公司厂内的原木通过机械加工为木片。削片设备分3个地点布置 ( 1#线储木场净化站旁； 1#储木场靠草地南面； 2#线储木场) ,共可布置12台机械。削
片设备和人员由合作方提供， 电费劳务方承担，电价按0.71元/度计。 2024年桉木加工工作量
估计70万方。
(二)桉树皮粉碎加工。原木进剥皮机剥皮后分离成原木和树皮 ，树 皮通过粉碎达到采购方锅
炉掺烧的标准直接进入采购方锅炉掺烧或者按照采购方要求运输至指定地点。
(三) 倒运。 为完成以 上 业务 ， 申 请人 每台 套削片设备需要配置设备及 人 员 ， 其 中 ：  1台 50型号装载机、 1台剥

皮机 ( 长12米 ，1000*12000) ; 2台削片机 (下出料，盘 式200型) 、 1台树皮粉碎机 (鼓式3.16)
、 1台木 片振动筛 、 4辆东风车( 倒 片 和树皮各2辆) ; 9名 人 员 ( 削 片、树 皮加工6人 ，装 载机驾驶
员 1人，设备维护人员1人， 场地清理及打 杂1人 ) 。

云南云景 2024年桉木片 杨金光1.桉木片倒运。劳 务方需配置车辆和人员将厂内 1#线储木场、 2#线储木场加工后的桉木片倒
运至1#木片场或者2#木片场堆放 (1#线储木场加工的桉木片倒运至1#木片场或者2#木片场堆
放距离约800米； 2#线储木场加工的桉木片倒运至1#木片场或者 2#木片场堆放距离约1500米)

一年一招3 林纸股份 生产管理中心 加工倒运承揽 1980.00 (电话 ：(2024年度)有限公司 业务 13987986993 )

2.树皮倒运。
(1) 2#线储木场倒运至原南景小学生物质场。将2#线储木场加工的桉木树皮倒运至原南景小
学生物质场堆放距离约500米。
(2) 2公里内 其他场地树皮倒运 。 将 1#线储木场加工的 桉木树皮 倒运到原南景小学生物质场
堆 放； 1#线储木场、 2#线储木场加工的桉木树皮倒运至厂外2公里范围内堆场 。
(一)松 木削片业务。将 进厂云景公司厂内的原木通过机械加工为木片。削 片设备分1个地点
布置(2#储木场) , 共可布置6台机械。削 片设备和人员由合作方提供， 电费劳务方承担，电
价按0.71元/度计。 2024年松木加工工作量估计12万方。
(二)松树皮粉碎加工。 原木进剥皮机剥皮后分离成原木和树皮，树皮通过粉碎达到采购方
锅炉掺烧的标准直接进入采购方锅炉掺烧或者按照采购方要求运输至指定地点。
(三)倒运。 每 台套削 片设备需要配置 设备及 人 员 ： 1台 50型号装载机 、 1台剥皮机(长12米， 1000*12000) ;

2台削 片机 (下出料 ， 盘 式200型 )、 1台树皮粉碎机 (鼓式 3.16)、1台木片振动筛、4辆东风车
(倒片和树皮 各 2辆) ; 大改小 加工 设备 1台 ； 短 小木加工设备 1台 ；9 名人 员 ( 削 片 、 树皮加工6
人，装载机驾驶 员1人， 设备 维护人员1人 ，场地清理打扫1人) 。

云南云景 2024年松木片 1 .松木片倒运。劳务方需配置车辆和人员将厂内2#储木场加工后的松木片倒运至4#木片场或
者 6#木片场堆放 (2#储木场加工 的松木片倒运至4#木片场堆放距离约900米；2#储木场加工的

杨金光一年一招4 林纸股份 生产管理中心 加工倒运承揽 390.00 (电话 ：(2024年度)有限公司 松木片倒运至6#木片场堆放距离约400米) 。业务 13987986993 )
2.树皮倒运。 2#储木场倒运至南景小学生物质场。 将2#储木场加工的松木树皮倒运至原南景
小学生物质场堆放距离约500米。
(四)原木大改小加工： 由劳务方配置破解设备和人员，将 直径≥40cm原木破解为≥6cm, ≤
20cm, 电费乙方承担、电价按0.71元/度计。
(五)原木断头料加工： 由劳务方配置加工设备和人员， 将1#、 2#备料产生的松木、桉木和
杂 木断头料加工成木片， 电费乙方承担、电价按0.71元/度计。

云南云景 2024年纸浆厂 唐仁季全年作业时间约16000个小时( 220型 ), 需配置7-8台挖机，特殊情况会用到10-12台，作业人员
7-8人， 白班作业 ，特殊情况需加班作业。

一年一招5 纸浆厂林纸股份 备料挖机业务 把木片场 (生物质场)的木片挖高 (7-30米之间) , 需推用和倒运时挖矮到 5-6米高度。 370.00 (电话：(2024年度)有限公司 承揽业务 13508790640)
云南云景 2024年纸浆厂 唐仁季2024年倒运量约 65万m3,约需 5吨 自卸运输车10- 12台， 50型装载机4辆及以 上 ， 货车驾驶员10-12

人 ，装 载机驾驶员 2-4人白班作业，特 殊情况需加班作业 。
一年一招纸浆厂6 林纸股份 备料木片倒运 1#备料、 2#备料各木片场的木片和生物质根据生产和储备需要按要求倒运到指定地点。 150.00 (电话 ：(2024年度)有限公司 承揽业务 13508790640 )

云南云景 2024年纸浆厂 唐仁季三年一招 制浆所产生浆渣清运、卫 生清理(楼道卫生、 1#线栈桥卫生、 节子车周围卫生)、地沟清理
节子槽周期清理、 临时工作配合。林纸股份 纸浆厂 清运量1 .80万吨，需配置 5辆6吨/8吨自卸式汽车 (两用一备)2名货车驾驶员。7 浆渣清运承揽 (电话：32.00(2024-2026年)有限公司 业务 13508790640)




